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A WARNUNG! O BENUTZERAKTION!

TRUE verfolgt lhre Geratehistorie anhand der Seriennummer.
Lesen Sie dieses Dokument sorgfaltig durch, Notieren Sie sich die vollstandige Modellbezeichnung und die
bevor Sie das Gerét installieren, nutzen, warten Seriennummer lhres Gerédts, um sie im Bedarfsfall schnell zur Hand
oder reparieren. Nichtbeachtung kann zum zu haben. Die entsprechenden Informationen befinden sich auf
Ausfall des Geréts, zu Sachschdden, schweren dem Typenschild.
Verletzungen oder zum Tod fiihren. Gerdteausfélle Die Position des Typenschilds variiert je nach Gerat.

Verletzungen oder Sachschéaden, die auf eine

unsachgemaBe Installation zurlickzufiihren sind, Modellname:
sind von der Garantie nicht abgedeckt.

Seriennummer:

True Manufacturing Co., Inc. ﬁ { { E
®

2001 East Terra Lane - O'Fallon, Missouri 63366-4434, USA

+1(636) 240-2400 « FAX: +1 (636)-272-2408 INSTALLATIONSANLEITUNG

FAX international: +1 (636)-272-7546 « +1 (800)-325-6152

Teileservice: +1 (800)-424-TRUE (424-8783) - F LM
FAX Teileservice: +1 (636)-272-9471 Ubersetzung der Originalanleitung
Nordamerika - Kanada und Karibik Mexiko Vereinigtes Konigreich, Irland, Europaische Union und
Fragen zur Garantie - Telefon: +1 855-878-9277 Telefon: +52 555-804-6343/44 Naher Osten, Afrika & Indien Gemeinschaft Unabhéngiger Staaten
Fragen zur Garantie - E-Mail: warrantyinquiries@truemfg.com service-mexicocity@truemfg.com Telefon: +44 800-783-2049 Telefon: +49 7622-6883-0
Technische Fragen - Telefon: +1 855-372-1368 Montag bis Freitag 9:00 - 17:30 Uhr service-emea@truemfg.com service-emea@truemfg.com
Technische Fragen - E-Mail: service@truemfg.com Montag bis Freitag 8:30 - 17:00 Uhr Montag bis Freitag 8:00 - 17:00 Uhr
Montag bis Freitag 7:00 - 18:00 Uhr CST, . . .
Samstag 8:00 - 12:00 Uhr Lateinamerika Australien
Telefon: +52 555-804-6343/44 Telefon: +61 2-9426-5222

servicelatam@truemfg.com service@bromicgroup.com
Montag bis Freitag 9:00 - 17:30 Uhr
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MODELLSERIE

VIELEN DANK

FOR IHREN KAUF

truemfg.com

Der Hauptzweck dieses Dokuments ist Vereinfachung der Installation, Wartung und Instandhaltung Ihres TRUE-Gerats. Das

vorliegende Dokument enthdlt wichtige Informationen zu Sicherheit, Betrieb, Wartung und Instandhaltung. Werfen Sie

dieses Dokument NICHT weg. Wenn Sie Hilfe bei der Suche nach einem Kuhlgeratetechniker in Ihrer Region bendtigen,

um Installation, Wartung oder Service durchflhren zu lassen, verwenden Sie bitte unsere Serviceanbieter-Suche unter

www.truemfg.com/support/service-locator (oder https://www.truemfg.com/international/ fir internationalen Support),

oder scannen Sie die QR-Codes unten. TRUE ist ausschlieBSlich der Hersteller des Geréts und ist nicht flr die Installation

verantwortlich.
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Nordamerika International

o Ihr Gerat stimmt moglicherweise nicht genau mit den Abbildungen in dieser Anleitung

Uberein.

YouTube-Kanal von True fiir technischen Support

Ausfuhrlichere Installations- und Serviceinformationen finden Sie auf

unserem YouTube-Kanal flr technischen Support unter

www.youtube.com/@TrueManufacturingService.

3 YouTube
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Die Warnungen, Richtlinien und Empfehlungen in diesem Dokument sollen Schaden am Gerét, Vermogensschaden, Verletzungen und
todliche Unfalle verhindern. Bitte lesen Sie alle Warnhinweise, Richtlinien und Empfehlungen sorgféltig durch, bevor Sie fortfahren, um die
sichere Verwendung und Wartung Ihres TRUE-Gerdts zu gewahrleisten.

Definitionen von Signalwortern und Symbolen

Nachfolgend werden die in diesem Dokument enthaltenen Symbole erklart. Einige Symbole sind moglicherweise nicht abgebildet.

Definitionen von Signalwortern

Eine unmittelbare Gefahrensituation, die, wenn sie nicht vermieden wird,
zu schweren Verletzungen oder zum Tod flihrt.

A GEFAHR!

Eine potenzielle Gefahrensituation, die, wenn sie nicht vermieden wird,
zu schweren Verletzungen oder zum Tod flihren kann.

A WARNUNG!

Eine potenzielle Gefahrensituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder
mittelschweren Verletzungen fiihren kann; eine unsichere Vorgehensweise.

A VORSICHT!

Hinweis auf erforderliches Eingreifen des Benutzers: Befolgen Sie alle Empfehlungen,
|
o BENUTZERAKTION! um Schaden am Gerét oder Produkt zu vermeiden.

o HINWEIS! Wichtige Informationen, die sich nicht auf Gefahren bzw. das Risiko von Verletzungen beziehen.

Sicherheitssymbole Zusatzliche Symbole

Warnsymbol fiir obligatorische MalBnahmen;
weist den Leser auf erforderliche oder empfohlene
MaBnahmen hin. Befolgen Sie alle Hinweise und
Empfehlungen, die auf dieses Symbol folgen, um
Schaden am Gerat oder Produkt zu vermeiden.

Sicherheitshinweis; weist den Leser auf mdgliche
Verletzungsgefahren hin. Beachten Sie alle
Sicherheitshinweise, die auf dieses Symbol folgen,
um mogliche Verletzungen oder Tod zu vermeiden.

Entflammbares Material; Brand- oder N \éVlchngeI;prrmatlt\)/neln, die sich kr)micht;:\uf Gefahren
Explosionsgefahr. zw. das Risiko von Verletzungen beziehen.

Lesen Sie die Installationsanleitung durch, bevor
Sie das Gerat installieren, in Betrieb nehmen oder
Wartungs- und InstandhaltungsmafBnahmen
vornehmen.

Stromschlaggefahr.

Kippgefahr; Gefahr durch Umkippen. Augenschutz tragen.

Scharfes Teil; Gefahr von Schnittwunden oder

abgetrennten GliedmaBen. Schutzhandschuhe tragen.

Gefabhr fiir die Augen; Gefahr von

Gasflaschen gegen Umfallen sichern.
Augenverletzungen.

Explosionsgefahr bei unter Druck stehenden

Flaschen. KEINE Verldngerungskabel verwenden.

Gefahr durch rutschige Oberflachen. KEINE Adapterstecker verwenden.

Quetsch- und Schnittgefahr. NICHT mit dem Hausmiill entsorgen.

B>PEBPBEDR P
FPHCOO ® | ©
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Wichtige Sicherheitshinweise

Wichtige Sicherheitshinweise

Grundlegende Sicherheits- und Betriebshinweise

Beachten Sie die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise, um das Risiko von Verletzungen, Stromschlégen, Feuer oder Tod zu
verringern.

A WARNUNG!

Lesen Sie dieses Dokument sorgfaltig durch, bevor Sie das Gerét installieren, nutzen, warten oder reparieren.
Nichtbeachtung kann zum Ausfall des Gerats, zu Sachschaden, schweren Verletzungen , oder zum Tod fiihren.
Gerateausfalle, Verletzungen oder Sachschaden, die auf eine unsachgemafe Installation zuriickzufiihren sind, sind von
der Garantie nicht abgedeckt.

« Wenn das Gerédt nicht gemaR den Angaben in diesem Dokument installiert, genutzt und gewartet wird, wirkt sich dies
negativ auf die Sicherheit, die Leistung, die Lebensdauer der Komponenten und die Garantieabdeckung des Gerats aus.

+ Installation und Wartung des Geréts duirfen nur von qualifizierten Technikern durchgefiihrt werden. Wenn Sie Hilfe bei der
Suche nach einem Kihlgeratetechniker in lhrer Region bendétigen, um Installation, Wartung oder Service durchfiihren zu
lassen, verwenden Sie bitte unsere Serviceanbieter-Suche unter www.truemfg.com/support/service-locator. TRUE ist
ausschlieBlich der Hersteller des Gerats und ist nicht fiir die Installation verantwortlich.

« Das Gerat darf ohne maschinenspezifische Einweisung und Aufsicht durch eine fiir die Sicherheit verantwortliche Person
nicht von Personen (einschlieBlich Kindern) mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder
A einem Mangel an Erfahrung und Wissen genutzt, gereinigt oder gewartet werden.

« Installieren oder betreiben Sie KEINE Gerate, die unsachgemal verwendet, missbraucht, vernachlassigt, beschadigt oder
abweichend von den Originalspezifikationen modifiziert wurden.
« Das Gerat darf NICHT modifiziert oder verandert werden.
« Verwenden Sie KEINE elektrischen Gerédte in den Lebensmittelkihlfachern, es sei denn, sie sind dafiir explizit vom
Hersteller freigegeben.

+ Der Eigentiimer des Geréts ist fur die Durchfiihrung einer Gefédhrdungsbeurteilung der persénlichen Schutzausriistung
(PSA) und fur die Gewdhrleistung eines angemessenen Schutzes bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten verantwortlich.

- Verwenden Sie bei der Installation und Wartung geeignete Werkzeuge, Sicherheitsausriistung und PSA.
« Das Gerat darf nur fiir den in diesem Dokument beschriebenen Bestimmungszweck verwendet werden.

« Alle Einschiibe miissen ordnungsgema@ installiert werden und diirfen maximal bis zu Beladungsgrenze belastet
werden. Bei fehlerhafter Installation, nicht fachgerecht beladenen oder (iberladenen Einschiiben drohen Gerateschdden,
Produktschaden oder Verletzungen.

- Halten Sie die Umgebung des Gerats sauber und trocken, um Verletzungen zu vermeiden und damit das Gerat nicht durch
Verunreinigungen oder Ungeziefer beschadigt wird.

O BENUTZERAKTION! O HINWEIS!

. Das Gerat muss in Ubereinstimmung mit
allen geltenden Gesetzen, Vorschriften und
o Bestimmungen installiert werden. o Der Hersteller haftet nicht flr Verletzungen oder
Sachschaden durch unsachgemafen, falschen und
+ Dieses Gerdt muss gemaf dem unangemessenen Gebrauch.

Sicherheitsstandard fiir Kiihlgerate ANSI/
ASHRAE 15 installiert werden.
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Wichtige Sicherheitshinweise (Forts.)

Warnung vor Verletzungen

A GEFAHR!

Lassen Sie KEINE Kinder mit oder im Gerat spielen. Kinder kdnnen eingeklemmt oder verletzt werden.

Lagern oder verwenden Sie Folgendes NICHT in der Nahe dieses Gerdts oder anderer Geréte:
+ Benzin oder andere entflammbare Gase und Flissigkeiten
. Entflammbare und explosionsgefahrdete Stoffe wie Sprithdosen mit einem entziindlichen Treibmittel

+ Andere fliichtige oder entflammbare Stoffe

Wenden Sie sich an TRUE Manufacturing, um zu erfahren, wo Kéltemittelleitungen und elektrische Leitungen verlaufen,
bevor Sie in Innen- oder Aulenwande bohren, schneiden oder diese anderweitig perforieren. Nichtbeachtung kann zu
Gerateschdden, Verletzungen oder Tod fiihren.

A WARNUNG!

Installation und Wartung des Geriéts diirfen nur von qualifizierten Technikern durchgefiihrt werden.

Wenn Sie Hilfe bei der Suche nach einem Kiihlgeratetechniker in lhrer Region benétigen, um Installation,

Wartung oder Service durchfiihren zu lassen, verwenden Sie bitte unsere Serviceanbieter-Suche unter
www.truemfg.com/support/service-locator. TRUE ist ausschlieBlich der Hersteller des Geréts und ist nicht fiir die
Installation verantwortlich.

B> B B

« Verwenden Sie bei der Installation und Wartung geeignete Werkzeuge, Sicherheitsausriistung und persénliche
Schutzausriistung (PSA).

« Die kalten Oberflachen im Gefrierfach NICHT mit feuchten oder nassen Handen beriihren. Die Haut kann an sehr kalten
Oberflachen haften bleiben.

- Bei der Installation, Wartung und Instandhaltung kann eine Hebehilfe erforderlich sein. Immer mit einer weiteren Person
anheben oder ein Hebegerat verwenden. Verwenden Sie immer die richtigen Hebetechniken, da es sonst zu Verletzungen
kommen kann.

Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, z. B. Chrom(VI)-Verbindungen, die im US-Bundesstaat Kalifornien daftir
bekannt sind, dass sie Krebs und angeborene Fehlbildungen verursachen und die Fortpflanzungsfahigkeit beeintrachtigen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.P65warnings.ca.gov.

Rutschige Oberflachen! Feuchtigkeit, die durch unsachgemafle Entleerung entsteht, kann zu rutschigen Oberfldchen in der
Nahe des Gerdts flihren. Sie sind verpflichtet, Ihre Kunden sofort tiber rutschige Oberflachen zu informieren und diese zu
trocknen. Nasse Béden missen mit einem entsprechenden Schild gekennzeichnet werden, das auf die Rutschgefahr hinweist.

Scharfe Kanten! Gehen Sie beim Bewegen, Installieren, Reinigen, Warten und Instandhalten des Gerats vorsichtig vor, um
Schnittverletzungen zu vermeiden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie unter das Geréat greifen oder Metallteile anfassen.

- Halten Sie Ihre Finger von Quetschkanten fern, z. B. von den Zwischenrdumen zwischen Gerétetliren und angrenzenden
Geraten. Gehen Sie beim SchlieBen von Tiren umsichtig vor, wenn Kinder in der Nahe sind.

Kippgefahr! Gerdte kdnnen beim Auspacken, bei der Installation und beim Bewegen umkippen. Treffen Sie geeignete
Sicherheitsvorkehrungen. Die Verwendung von Umkippschutzvorrichtungen kann die Kippgefahr nur verringern, nicht
jedoch beseitigen. Erlauben Sie Kindern niemals, auf Schubladen, Tiiren oder Regale zu klettern oder sich an diese zu hangen.

Quetsch- und Schnittgefahr! Halten Sie Abstand, wenn Sie das Gerat auspacken, aufstellen, bewegen oder warten.

Gefahr von Stromschlag oder Verbrennungen! Weitere Informationen finden Sie unter ,Warnhinweise zur elektrischen
Sicherheit”.

> P
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Wichtige Sicherheitshinweise (Forts.)

Warnhinweise zur Gerateentsorgung

A GEFAHR!

Einklemmrisiko fiir Kinder!

Kinder kdnnen sich in ausrangierten Geraten einklemmen und ersticken. Entsorgen
Sie Ihr Gerat niemals, ohne Vorkehrungen zu treffen, die verhindern, dass sich
2 Kinder einklemmen - selbst wenn das Gerat nur fur kurze Zeit unbeaufsichtigt ist.

GEFAHR!
EINKLEMMRISIKO FUR

Treffen Sie Vorkehrungen gegen das Einklemmen von Kindern: S

- Entfernen Sie alle Turen (bzw. Schubladen).

- Belassen Sie alle Innenschubladen und Béden an ihrem Platz, um das g

Hineinklettern in das Gerat zu erschweren. \H
< 00"

geltenden Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen entsorgt werden. Beachten Sie alle Sicherheitsvorkehrungen, die beim

c Brand- oder Explosionsgefahr! Kiltemittel und Isolierung sind entflammbar. Das Gerat muss in Ubereinstimmung mit allen
Umgang mit entflammbarem Kaltemittel und entflammbarer Isolierung zu beachten sind.

@ Entsorgen Sie lhr Gerdt NICHT mit dem Hausmdill.

Warnhinweise zum Kohlenwasserstoff-Kaltemittel

TRUE-Gerate verwenden Kohlenwasserstoff-Kaltemittel (R-290/513A/600a). Uberpriifen Sie das Typenschild, um das Kaltemittel des Geréts
zu identifizieren. Die Position des Typenschilds variiert je nach Modell.

A GEFAHR!

Brand- oder Explosionsgefahr! Brennbares Kaltemittel in Gebrauch.

« Samtliche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten missen von einem qualifizierten Techniker durchgefiihrt werden,
um die Gefahr von Branden oder Verletzungen durch falsche Teile oder unsachgemafBe Wartung/Instandhaltung zu
minimieren.

- Uberpriifen Sie das Typenschild, um das Kaltemittel des Gerits zu identifizieren. Die Position des Typenschilds variiert je
nach Modell.

« Beschadigen Sie das Kiihlsystem NICHT wéhrend des Transports und der Installation.
fi - Falls das Gerdt beschadigt ist, Uberpriifen Sie das Kiihlsystem auf Beschddigungen, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

« Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstande oder Werkzeuge, um Vereisungen oder Frost zu entfernen. Benutzen
Sie KEINE mechanischen Hilfsmittel, um das Abtauen zu beschleunigen.

- Das Gerat muss in Ubereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen entsorgt werden.
Beachten Sie alle Sicherheitsvorkehrungen, die beim Umgang mit entflammbarem Kaltemittel zu beachten sind.

« Verwenden Sie KEINE elektrischen Gerédte in den Lebensmittelkiihlfachern, es sei denn, sie sind explizit vom Hersteller
empfohlen.

« Verwenden Sie KEINE Mobiltelefone in der Nahe von Rohren oder Kabeln, sowie keine Zigaretten, Zigarren oder Vapes in
der Ndhe des Gerdts, da diese eine Ziind- oder Funkenquelle darstellen kénnen.
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Wichtige Sicherheitshinweise (Forts.)

Warnhinweise zur elektrischen Sicherheit

A GEFAHR!

Gefahr von Stromschlag, Verbrennungen oder Feuer! Die Nichtbeachtung dieser elektrotechnischen Warnungen kann zu
Schaden am Gerat, Feuer, Stromschldgen, Verbrennungen, schweren Verletzungen oder zum Tod fiihren.

+ Esliegtin der Verantwortung des Geratebesitzers, sicherzustellen, dass der elektrische Anschluss allen geltenden
Vorschriften entspricht.

« Bevor Sie das Gerat an die Stromversorgung anschlief3en, vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung und der Stromkreis
flr das Gerat geeignet sind. Korrigieren Sie eine ungeeignete Netzspannung oder ein unpassendes Stromkreisformat
sofort.

« Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Gerdts an die Stromversorgung, dass diese korrekt geerdet ist. Wenn die
Stromversorgung nicht geerdet ist, muss dies sofort behoben werden. TRUE empfiehlt, einen qualifizierten Elektriker zu
beauftragen, der die Steckdose und den Stromkreis Gberprift, um sicherzustellen, dass sie sachgemaB geerdet sind.

+ Das Gerat NICHT mit einem Hochdruckreiniger oder Schlauch reinigen. Tauchen Sie das Netzkabel NICHT in Wasser.

- Ziehen Sie stets den Netzstecker oder trennen Sie die Stromversorgung ab, bevor Installations- oder
Instandhaltungsarbeiten durchgefiihrt werden. Wenn Sie eine elektronische Steuerung ausschalten oder die
Temperaturregler auf 0 (Aus-Stellung) stellen, werden nicht alle Komponenten stromlos.

- Das Gerit sollte immer an einen eigenen Stromkreis angeschlossen werden, um eine Uberlastung der Stromversorgung zu
vermeiden.

- Das Originalnetzkabel ist mit einer Erdungszinke versehen, um die Gefahr eines Stromschlags zu minimieren.

- Entfernen Sie niemals die Erdungszinke vom Netzkabel! Das Gerat muss aus Sicherheitsgriinden ordnungsgemaf3
geerdet werden.

- Verwenden Sie niemals Verldngerungskabel! Als Verlangerungskabel wird jede Komponente bezeichnet, die das
Originalnetzkabel beim Anschluss an eine Stromquelle verlangert.

- Verwenden Sie niemals Adapterstecker! Ein Adapterstecker verdndert die originale Steckerkonfiguration beim
Anschluss an eine Stromquelle.

- Verwenden Sie niemals gerissene oder durch Abrieb beschadigte Netzkabel.
- Lassen Sie beschadigte Originalnetzkabel sofort von einem qualifizierten Techniker durch OEM-Komponenten ersetzen.

. Ziehen Sie beim Entfernen des Netzsteckers niemals am Netzkabel! Fassen Sie immer den Stecker an ziehen Sie ihn
gerade aus der Steckdose heraus.

« Achten Sie darauf, dass das Netzkabel beim Bewegen des Gerats nicht Giberrollt oder beschéadigt wird.

W @ e P b P

- Verwenden Sie niemals das Netzkabel, um das Bewegen des Gerits zu verhindern! Nutzen Sie stets geeignete Mittel,
um das Gerédt an seinem Platz zu halten, ohne das Netzkabel zu belasten.

- Halten Sie das Netzkabel von heiflen Oberfladchen fern.
+ Lassen Sie das Netzkabel NICHT Uber eine Tischkante oder einen Tresen hangen.

- Biegen Sie das Netzkabel NICHT tibermaBig und stellen Sie keine schweren Gegenstande darauf ab.

O HINWEIS!

TRUE iibernimmt keine Garantie fiir die folgenden Punkte:

Kompressorausfalle aufgrund einer unzureichenden Eingangsspannung.

o + Gerdt mit manipulierten Originalnetzkabeln.
« An Adapterstecker oder Verlangerungskabel angeschlossene Gerate.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der vollstdndigen Garantieerkldrung von TRUE.
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Uber Ihr Gerit und Installationsanforderungen

O BENUTZERAKTION!

TRUE ist nicht verantwortlich fiir Schaden,
die wahrend des Transports entstanden
sind. Uberpriifen Sie das Gerat vor dem
Entgegennehmen und der Installation immer
o sorgféltig auf Transportschdden. Vermerken Sie
im Falle einer Beschadigung alle Schaden auf dem
Lieferschein, reklamieren Sie diese sofort beim
Transportdienstleister und kontaktieren Sie TRUE.
Installieren Sie das Gerét nicht und nehmen Sie es
nicht in Betrieb.

Vielen Dank, dass Sie sich fir TRUE Manufacturing entschieden
haben, um lhren Kihlbedarf zu decken. TRUE empfiehlt, Ihr Gerat
von einem qualifizierten Techniker und Elektriker installieren zu
lassen, um eine korrekte Installation zu gewahrleisten. Das Geld
fur eine professionell ausgefiihrte Installation ist gut angelegt.
Installation und Wartung des Geréts dirfen nur von qualifizierten
Technikern durchgefiihrt werden.

Wenn Sie Hilfe bei der Suche nach einem Kuhlgeratetechniker
in lhrer Region bendtigen, um Installation, Wartung oder Service

durchfiihren zu lassen, verwenden Sie bitte unsere Serviceanbieter-

Suche unter www.truemfg.com/support/service-locator. TRUE
ist ausschlieBlich der Hersteller des Gerats und ist nicht fur die
Installation verantwortlich.

Der Eigentimer des Gerdts ist fir die ordnungsgemafe
Installation und Wartung, wie in diesem Dokument beschrieben,
verantwortlich. Routinemallige Pflege- und Wartungsarbeiten sind
nicht von der TRUE-Garantie abgedeckt.

Geratespezifikationen

Folgendes sollten Sie Uber Ihr Gerdt wissen:

- Gerat getestet fur IEC nach ISO-Klimaklasse 5 (Temperatur
104 °F (40 °Q), relative Luftfeuchtigkeit 40 %).

- Das Gerdt ist nicht fur die Lagerung und/oder Auslage von
potenziell gefahrlichen Lebensmitteln geeignet, wenn die
Temperaturregelung auf Gber 41 °F (5 °C) eingestellt ist.

- Das Gerét ist nicht fUr Bereiche geeignet, in denen
Hochdruckreiniger oder Wasserschlauche verwendet werden.

« SchlieBen Sie das Gerdt immer an einen eigenen Stromkreis
an!

- Verwenden Sie KEINE Verlangerungskabel oder
Adapterstecker.

- Bevor Sie Ihr Gerat an die Stromversorgung anschliel3en,
Uberpriifen Sie, ob die Eingangsspannung (+5 %) und
die Stromstdrke mit den Angaben auf dem Typenschild
des Gerats Ubereinstimmen. Korrigieren Sie unzuldssige
Eingangsspannungen oder Stromstarken sofort. Die Position
des Typenschilds variiert je nach Modell.

- Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Gerats an die
Stromversorgung, dass diese korrekt geerdet ist. Wenn die
Stromversorgung nicht geerdet ist, muss dies sofort behoben
werden.

- Stellen Sie sicher, dass der Standort rundum ausreichend
Abstand und einen ausreichenden Luftstrom fUr das Gerat
bietet.

Siehe ,Abstande” (S. 10).

« Lesen und befolgen Sie alle Warnhinweise und
Wartungsanweisungen. Andernfalls kann es zu Schaden
kommen und die Garantie fur Ihr Gerdt erlischt.

- Bei Energie- und Leistungstests darf das Produkt niemals auf
den Innenboden des Gerats gestellt werden.
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Uber lhr Gerit und Installationsanforderungen (Forts.)

Abstande

O HINWEIS!

Bei unzureichender Beliiftung verfallt die
Garantie.
Vergewissern Sie sich, dass lhr Geréat die
erforderlichen Abstande firr ausreichende Beliftung
einhalt. Halten Sie alle Liftungséffnungen im
Gerategehause oder in der Gerateverkleidung frei.

MODELL ‘ OBEN ‘ SEITEN ‘RUCKSEITE

FLM-Gefrierschrank | 3" (76,2 mm) 0" (0 mm) 3" (76,2 mm)

FLM-Kihlschrank 0" (0 mm) 0" (0 mm) 1" (25,4 mm)
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Uber lhr Gerit und Installationsanforderungen (Forts.)

Elektrische Anforderungen

Elektrische Installation & Sicherheit

O BENUTZERAKTION!

Eine Kopie des Schaltplans finden Sie mit unserer
Seriennummernsuche unter www.truemfg.com/
support/serial-number-lookup.

Ubersicht Leiterquerschnitte (115 V)

115 . .
Volt Entfernung in Ful zum Verteiler

STROM-
AUFNAHME

230
Volt

STROM-
AUFNAHME

TEC_TM_337 | REV.A | DE
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A GEFAHR!

- Verwenden Sie niemals Verlangerungskabel!
Als Verlangerungskabel wird jede Komponente
bezeichnet, die das Originalnetzkabel beim
Anschluss an eine Stromquelle verlangert.

Verwenden Sie niemals Adapterstecker!

Ein Adapterstecker verandert die originale
Steckerkonfiguration beim Anschluss an eine
Stromquelle.

- Verwenden Sie immer die vorgesehene
Netzsteckdose. Siehe Abschnitt ,NEMA-Stecker-
Konfigurationen”.

@ 4 B>

NEMA-Stecker-Konfigurationen
BETRIEB NUR BEI 60 HZ!

TRUE verwendet den dargestellten Typ NEMA-Stecker. Wenn KEINE
passende Steckdose vorhanden ist, lassen Sie einen qualifizierten
Elektriker eine entsprechende Stromquelle installieren.

115/60/1 115/208-230/1 115/60/1 208-230/60/1
NEMA-5-15R NEMA-14-20R NEMA-5-20R NEMA-6-15R

Nur internationale (IEC-)Stecker

Geréte fir den internationalen Markt werden maoglicherweise
mit einem Netzkabel geliefert, das zundchst installiert werden
muss. Installieren Sie dieses Kabel, bevor Sie das Gerat an eine
Stromaquelle anschlieen.

Internationale Steckerkonfigurationen unterscheiden
sich je nach Spannung und Land.

Installation

Stecken Sie das Netzkabel vollstandig in die Anschlussbuchse des
Geradts ein, bis es einrastet. Siehe Abb. 1.

Ausbau

Dricken Sie die rote Taste. Siehe Abb. 2.

v/

AN

Abb. 1. Das Netzkabel vollstandig
in die dafiir vorgesehene Steckdose
stecken.

Abb. 2. Den roten Knopf driicken, um
den Stecker zu entfernen.
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Installation und Inbetriebnahme

Installation und Inbetriebnahme

A\

A GEFAHR!

Gefahr von Stromschlag oder Verbrennungen!
Wenn Sie eine elektronische Steuerung ausschalten
oder die Temperaturregler auf 0 (Aus-Stellung)
stellen, werden nicht alle Komponenten stromlos.
Ziehen Sie stets den Netzstecker oder trennen Sie
die Stromversorgung ab, bevor Installations- oder
Instandhaltungsarbeiten durchgefiihrt werden.

Auspacken

© BENUTZERAKTION!

« Vermerken Sie im Falle einer Beschddigung alle
Schaden auf dem Lieferschein, reklamieren Sie
diese sofort beim Transportdienstleister und
kontaktieren Sie TRUE. Installieren Sie das
Gerat NICHT und nehmen Sie es NICHT in

A WARNUNG!

Installation und Wartung des Geréts diirfen nur
von qualifizierten Technikern durchgefiihrt
werden. Wenn Sie Hilfe bei der Suche nach einem
Kihlgerdtetechniker in Ihrer Region benétigen,
um Installation, Wartung oder Service
durchftihren zu lassen, verwenden Sie bitte
unsere Serviceanbieter-Suche unter

www.truemfg.com/support/service-locator/.

Betrieb.

o « Wenn das Gerat auf dem Riicken oder auf der
Seite gelegen hat, lassen Sie es doppelt so

lange aufrecht stehen, wie es gelegen hat (bis
zu vier (4) Stunden), bevor Sie das Gerat an eine
Stromquelle anschlieBen. Wenn diese Zeit vier
(4) Stunden Uberschreitet, lassen Sie das Gerat
24 Stunden lang aufrecht stehen, bevor Sie es
einschalten.

Der Eigentiimer des Gerdts ist verantwortlich fir
die Durchfiihrung einer Gefahrdungsbeurteilung
der personlichen Schutzausristung (PSA) und fur
die Gewdhrleistung eines angemessenen Schutzes
bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten.

Verwenden Sie bei der Installation und Wartung
geeignete Werkzeuge, Sicherheitsausriistung und
PSA.

O HINWEIS!

Schlussel fur Gerdte mit Turschloss befinden sich
auf der Riickseite dieses Handbuchs.

Bendtigtes Werkzeug

Es werden unter anderem folgende Werkzeuge und Hilfsmittel
benotigt:

P e P

Scharfe Kanten! Gehen Sie beim Bewegen,
Installieren, Reinigen, Warten und Instandhalten

des Geréts vorsichtig vor, um Schnittverletzungen

zu vermeiden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie unter

das Gerat greifen oder Metallteile anfassen. Halten

Sie lhre Finger von Quetschkanten fern, z. B. von

den Zwischenrdumen zwischen Geratettiren und
angrenzenden Gerdten. Gehen Sie beim SchlieBen von
Turen umsichtig vor, wenn Kinder in der Néhe sind.

- Verstellbarer Schraubenschlissel

- Kreuzschlitzschraubendreher

>

Kippgefahr! Gerdte kénnen beim Auspacken, bei
der Installation und beim Bewegen umkippen.
Treffen Sie geeignete Sicherheitsvorkehrungen.

Die Verwendung von Umkippschutzvorrichtungen
kann die Kippgefahr nur verringern, nicht jedoch
beseitigen. Erlauben Sie Kindern niemals, auf
Schubladen, Tiiren oder Regale zu klettern oder sich
an diese zu hangen.

2>

Quetsch- und Schnittgefahr! Halten Sie Abstand,
wenn Sie das Gerat auspacken, aufstellen, bewegen
oder warten.
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MODELLSERIE truemfg.com

Vorgehensweise

1.

Uberpriifen Sie die duBere Verpackung auf Beschadigungen.
Befolgen Sie die von True empfohlenen Richtlinien zum
Entgegennehmen von Lieferungen. Bei Feststellung eines
Schadens bitte umgehend eine Schadensmeldung beim
Transportunternehmen einreichen.

Entfernen der AuBBenverpackung. Siehe Abb. 1

Die Transportsicherungen (Schwenktiren aus
Glas; Abb. 2) NICHT entfernen, bevor das Gerdt an seinem
endgultigen Standort aufgestellt wurde. Die Halterungen/
Blocke aufbewahren. Sie kdnnen beim nachsten Transport der
Gerdtes wiederverwendet werden.

Untersuchen Sie das Gerdt auf verdeckte Beschadigungen.
Bei Feststellung eines Schadens bitte umgehend eine
Schadensmeldung beim Transportunternehmen einreichen.

Bringen Sie das Gerat so nah wie moglich an den endgdltigen
Installationsstandort.

Entfernen Sie das vordere Luftungsgitter, um an die
Transportschrauben zu gelangen. Siehe Abb. 3 und Abb. 4.

Entfernen Sie alle Transportschrauben, mit denen die Palette
an der Unterseite des Gerdts befestigt ist. Siehe Abb. 5.

Wenn die Nivellierfi3e oder Lenkrollen nicht
verwendet werden, heben Sie das Gerat von der Holzpalette.

Das Gerdt beim Heben NICHT an der Arbeitsplatte,
den Turen, Schubladen oder Gittern festhalten.

Wenn Nivellierflilse oder Rollen verwendet werden, dann das
Gerat auf der Palette drehen und die Montageanleitung auf
Seite 14 beachten,

Abb. 1. Entfernen der AuBBenverpackung.

TEC_TM_337 | REV. A | DE

Abb. 2. Die Transportsicherung bei Schwenktiren aus Glas entfernen, sofern
vorhanden. Die Sicherungen nicht entsorgen.

Abb. 3. Lage der Schrauben, mit denen das vordere Liiftungsgitter befestigt ist.
Schrénke mit zwei Tilren dargestellt.

Abb. 5. Transportschrauben.
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Installation und Inbetriebnahme (Forts.)

Aufstellungsort

- Stellen Sie sicher, dass sich die Ablaufschlauche in der Schale
befinden.

- Stecker und Kabel aus dem unteren hinteren Teil des Gerats
fuhren (NICHT einstecken).

- Das Gerdt sollte so nah an der Stromversorgung stehen, dass
keine Verlangerungskabel erforderlich sind.

Montage von Nivellierschrauben, NivellierfiiBen
oder Lenkrollen

A WARNUNG!

Kippgefahr! Vergewissern Sie sich IMMER, dass die
mittleren Nivellierschrauben nach dem Nivellieren
des Gerats vollstandigen Bodenkontakt haben.

Vergewissern Sie sich IMMER, dass die Nivellierfu3e
oder Lenkrollen (und Unterlegscheiben) fest an der
Schienenbaugruppe oder Montageplatte anliegen.

Vergewissern Sie sich IMMER, dass die mittleren
Lenkrollen oder NivellierfiiBe nach dem Nivellieren
des Gerats vollstandigen Bodenkontakt haben.
Siehe Abbildung unten.

-

Scharfe Kanten! Gehen Sie beim Bewegen,
Installieren, Reinigen, Warten und Instandhalten des
Gerats vorsichtig vor, um Schnittverletzungen zu
vermeiden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie unter das
Gerat greifen oder Metallteile anfassen.

A

Zum Nivellieren des Gerats sind Schrauben vorhanden. Die
hohenverstellbaren FulSe sorgen fir 6" (152 mm) Freiraum unter
dem Gerét. Lenkrollen sorgen fir die Mobilitét des Geréts.

Benotigtes Werkzeug

Es werden unter anderem folgende Werkzeuge und Hilfsmittel
bendtigt:

- Verstellbarer Schraubenschlissel

Seite 14 von 36
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Vorgehensweise - Nivellierschrauben

Wenn werksseitig keine Nivellierschrauben installiert sind,

konnen Sie die Nivellierschrauben in die Gewindebohrungen der
Rahmenschiene oder des Gerdtebodens einschrauben, wenn Sie
Zugang zur Unterseite des Gerats haben. Siehe Abbildungen 1 - 3.

Abb. 1. Nivellierschraube.

Abb. 2. Drehen Sie die Nivellierschrauben zum Absenken des Gerates im
Uhrzeigersinn.

Abb. 3. Drehen Sie die Nivellierschrauben zum Anheben des Gerétes gegen den
Uhrzeigersinn.
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Installation und Inbetriebnahme (Forts.)

Vorgehensweise - Nivellierfiie 6" (152 mm) Vorgehensweise - Lenkrollen
1. Kippen Sie das Gerat vorsichtig, um die Unterseite erreichen zu © BENUTZERAKTION!
kénnen. :
2. Sofern vorhanden, entfernen Sie die Nivellierschrauben. 0 Lenkrollen mit Feststellern an der Vorderseite
3. Schrauben Sie die NivellierfiiBe in die Rahmenschiene oder montieren.
den Gerdteboden. Siehe Abb. 4 und Abb. 5.
4, Kontrollieren Sie, ob das Gerat eben steht. Siehe ,Nivellieren 1. Kippen Sie das Gerat vorsichtig, um die Unterseite erreichen zu

des Geréats” (S. 16). kénnen.

2. Sof hand tf Sie die Nivellierschrauben.

5. Falls das Gerat nicht waagerecht ist, heben das untere Ende orern vor a.n e.n, entiemnen ) © .|e elierse .rau en
des Gerats vorsichtig anheben und absttitzen. Dann den 3. Schrauben Sie die Lenkrollen in die Rahmenschiene oder den

unteren Schaft des Nivellierfu3es mit einem verstellbaren Gerateboden. Siehe AbD. 7 und Abb. 8.

Schraubenschliissel hinein- oder herausdrehen und das Gerit 4. Kontrollieren Sie, ob das Gerat eben steht. Siehe ,Nivellieren
so nivellieren und stitzen. Siehe Abb. 4 und Abb. 6. des Gerdts” (5. 16).
5. Losen Sie am niedrigeren Ende des Gerdts die
Untere Schienenbaugruppe Lenkrollenschraube so weit, dass Sie die mitgelieferten

Unterlegscheiben zwischen das Lenkrollenlager und die untere
Schiene des Gerats schieben kénnen. Siehe Abb. 9.

6. Montieren Sie die gewlnschte Anzahl von Unterlegscheiben.
Siehe Abb. 9.
- Wenn Sie mehr als eine Unterlegscheibe verwenden,
achten Sie darauf, dass die Schlitze der Unterlegscheiben
gegeneinander versetzt sind. Siehe Abb. 10.
- Verwenden Sie NICHT mehr als vier (4) Unterlegscheiben pro

Unterer Schaft Lenkrolle.
« Achten Sie darauf, dass jede Unterlegscheibe den
Abb. 4. Schemazeichnung eines NivellierfuBes. Lenkrollenschaft berthrt.

Schienenende

Biindiger Sitz
hier

7. Ziehen Sie die Unterlegscheiben und Lenkrollen fest und
sichern Sie sie.

8. Kontrollieren Sie, ob das Geréat eben steht.

9. Wenn das Geréat nicht eben steht, wiederholen Sie die Schritte
3 bis 6, bis das Gerat eben und stabil steht.

~

Untere Schienenbaugruppe

Schienen-
ende Rollenschaft
Biindiger
Sitz hier
. Distanz-
Lagerring scheibe
~—
Abb. 5. Schrauben Sie die NivellierfiiBe in die Gewindebohrungen. Lenkrolle N
Abb. 7. Schemazeichnung einer Abb. 8. Schrauben Sie die Lenkrollen in
Lenkrolle. die Gewindebohrungen.

Abb. 9. Setzen Sie die Unterleg- Abb. 10. Setzen Sie mehrere
Abb. 6. Drehen Sie zum Nivellieren des Gerats den unteren Schaft. scheibe(n) ein. Achten Sie darauf, dass Unterlegscheiben versetzt ein.
der Lenkrollenschaft fest angezogen ist.
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Installation und Inbetriebnahme (Forts.)

Nivellieren des Gerats

Abdichten des Gerats zum FuBboden

A WARNUNG!

O BENUTZERAKTION!

Kippgefahr! Vergewissern Sie sich IMMER, dass die
mittleren Nivellierschrauben nach dem Nivellieren
des Gerats vollstandigen Bodenkontakt haben.

Die ordnungsgemalie Nivellierung lhres TRUE-Gerats ist
entscheidend fiir den ordnungsgemélien Betrieb (bei
ortsfesten Geraten). Die Nivellierung wirkt sich auf die effektive
Kondensatabfuhr und den Tirbetrieb aus.

Unter ,Montage von Nivellierschrauben, Nivellierfii3en oder
Lenkrollen” (S. 14) finden Sie Informationen zum Anpassen der
Ebenheit und zu Unterlegscheiben.

Vorgehensweise

Stellen Sie das Gerdt an seinem endgultigen Aufstellungsort auf.
Nivellieren Sie das Gerdt in Ldngs- und Querrichtung. Siehe Abb. 1.

1. Legen Sie die Wasserwaage in der Nahe der Turen auf den
Innenboden des Gerats, und zwar parallel zur Vorderkante des
Gerdts. Nivellieren Sie das Gerat.

2. Legen Sie die Wasserwaage innen an der Gerdtertickwand an.
Nivellieren Sie das Gerdt.

3. Legen Sie die Wasserwaage links und rechts auf den
Gerdteboden, méglichst bindig an der Geratewand.
Nivellieren Sie das Gerdt.

Abb. 1. Die Hohe entlang des Umfangs des Innenbodens messen.
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Asphaltb6den reagieren sehr empfindlich auf
Chemikalien. TRUE empfiehlt, zum Schutz des
Bodens eine Schicht Klebeband zwischen dem
Asphalt und der Versiegelung anzubringen.

Die folgende Vorgehensweise bezieht sich auf das Abdichten

eines ortsfesten Gerdts zum Boden gemal3 den NSF-Normen zum
korrekten hygienischen Betrieb. Das Abdichten des Gerats zum
FuBboden verhindert, dass nach Verschittungen von Flissigkeiten
im Nahbereich FlUssigkeit unter unzugangliche Bereiche des Gerdts
gelangen.

Dies ist fur lhre Anwendung moglicherweise nicht erforderlich.
Vorgehensweise

1. Stellen Sie das Gerét an seinem endgultigen Aufstellungsort
auf. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zwischen
der Ruckseite und den Seiten gemal? ,Abstande” (S. 10), um
ausreichende Belliftung zu gewahrleisten.

2. Nivellieren Sie das Gerét in Langs- und Querrichtung. Siehe
,Nivellieren des Gerats” (S. 16).

3. Den Umriss des Gerats auf dem Boden anzeichnen.
4. Die Vorderseite des Gerdts anheben und aufbocken.

5. Etwas NSF-gepriiftes Dichtmittel (siehe Liste unten) 1/2"
(13 mm) vom vorderen Rand des in Schritt 3 gezeichneten
Umrisses entfernt auf dem Boden aufbringen. Die
Dichtmittelmenge muss ausreichend bemessen sein, um den
gesamten Gerdteumfang abzudichten, wenn das Gerat auf das
Dichtmittel gestellt wird.

6. Die Rickseite des Gerdts anheben und aufbocken.

7. Dichtungsmasse an den anderen drei Seiten auf dem Boden
auftragen wie in Schritt 5 beschrieben.

8. Das Gerat untersuchen, um sicherzustellen, dass es am
gesamten Umfang zum Boden hin abgedichtet ist.

NSF-gepriifte Dichtmittel
+ 3M #ECUB00 Dichtmasse
« 3M #ECU2185 Dichtmasse
«3M #ECU1055 Band
- 3M #ECU1202 Band
« Armstrong Cork — Rubber Caulk
- Products Research Co. #5000 Rubber Caulk
+ G.E. Silikondichtmasse

+ Dow Corning Silikondichtmasse
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Installation und Inbetriebnahme (Forts.)

Installation und Einstellen der Einschubbo6den

O WARNUNG!

Betrieb des Gerdts beeintrdchtigen), was wiederum Schaden am Gerdt, am Produkt oder Verletzungen nach sich ziehen

2 Eine Uberlastung, unsachgemafRe Installation oder Beladung der Einlegebdden kann zu deren Versagen fiihren (und den
kann.

O BENUTZERAKTION!

o Lassen Sie das Produkt NICHT Uber den Rand des Regals hangen.

0 Manche Turen sind mit einer 90°-Offenhaltefunktion ausgestattet, um den Einbau von Einschubboden sowie das Be- und

Entladen des Gerats zu erleichtern.

Der Stil der Einschibe (Kragarmeinschiibe oder Einschiibe mit Clips) variiert je nach Modell.

Tragfahigkeit der Einschubbéden
Das Gerit besitzt eine IEC-konforme Regaltragfahigkeit von 47 Ib/ft (230 kg/m?).
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Installation und Inbetriebnahme (Forts.)

Installation und Einstellen der Einschubboden (Forts.)

Feste Kragarmeinschiibe (Stil 1)

ISR Y 7ur Vereinfachung der Installation empfiehlt TRUE,
zuerst die untersten Einschubbdden zu montieren und sich dann

Montagelasche des Tragers

Haltelasche flr den Einschubboden

nach oben vorzuarbeiten.

1.

. Die Lasche fur die Winkeljustierung in die Montageleiste

. Heben Sie die Rickseite des Einschubbodens an. Setzen Sie

. Senken Sie die Ruckseite des Einschubbodens vorsichtig ab

Lasche fir die Winkeljustierung

Machen Sie die Halteblgel fir die Einschubbdden ausfindig.
Siehe Abb. 5 Abb. 5. Darstellung der Haltelasche fiir den Einschubboden.

. Die Montagelage des Tragers in die Montageleiste einfiihren.

Siehe Abbildungen 5 - 7.

einfUhren. Die passende Kerbe die Montageleiste einhaken,
so dass der Einschubboden im gewtinschten Winkel gehalten
wird. Siehe Abb. 7 und Abb. 8.

Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 fir den
gegenUberliegenden HaltebUgel fur die Einschubbdden.

den Einschubboden auf die Haltebigel. Siehe Abb. 9.

und schieben Sie den Einschubboden unter die Haltelasche fur bb. 6.Di hen des Einschubs in di eiste einhak
den Einschubboden. Siehe Abb. 9 und Abb. 10. Abb. 6. Die Laschen des Einschubs in die Montageleiste einhaken.

7. Wiederholen Sie die Schritte 1 - 6 je nach Bedarf.

8. Falls erforderlich, fahren Sie mit ,Montage der
Regalbeleuchtung” (S. 22) fort.

Abb. 7. Den geeigneten Schlitz festlegen.

e e e e e e ey ey e 7 e = ]

/

Abb. 9. Positionierung des Einschubbodens und Anheben der Riickseite des Abb. 10. Montierter fester Kragarmeinschub.
Einschubs. Sicherstellen, dass die Seiten des Einschubs Gber der Halterung hangen.
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Installation und Inbetriebnahme (Forts.)

Installation und Einstellen der Einschubboden (Forts.)

Gitter-Tragarmeinschiibe (Stil 2)
1. Die Montagelage des Tréagers und die Winkeljustierung in die
Montageleiste einhaken. Siehe Abb. 11 - 13.

2. Die passende Kerbe die Montageleiste einhaken, so dass der
Einschubboden im gewlinschten Winkel gehalten wird. Siehe
Abb. 13 und Abb. 14.

3. Wiederholen Sie die Schritte 1 - 3 flir den gegenUberliegenden
Haltebtgel fir die Einschubbdden.

4. Setzen Sie den Drahteinschub auf die Haltebugel. Siehe
Abb. 15 und Abb. 16.

5. Wiederholen Sie die Schritte 1 -5 je nach Bedarf.

Abb. 15. Setzen Sie den Drahteinschub auf die Haltebtigel.

Montagelasche des Tragers

Haltelasche flr den Einschubboden

Lasche fiir die Winkeljustierung

Abb. 11. Darstellung der Haltelasche fiir den Einschubboden.

Abb. 16. Montierter Draht-Kragarmeinschub.
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Installation und Inbetriebnahme (Forts.)

Installation und Einstellen der Einschubbo6den (Forts.)

Feste Kragarmeinschiibe (Stil 3)

1.

N o v ks wNbN

Entfernen Sie die Transportsicherungen des Einschubbodens. Entfernen Sie das Klebeband und die Kabelbinder. Siehe Abb. 18 und
Abb. 19.

Heben Sie eine Einschubbodenbaugruppe an und ziehen Sie sie dann nach vorne. Siehe Abb. 20.

Hangen Sie eine Einschubbodenbaugruppe in der gewlinschten Hohe in die Montageleiste ein.

Stellen Sie die Einschubbodenbaugruppe auf den gewiinschten Winkel ein. Siehe Schlitze zur Winkeljustierung in Abb. 21.
Die Schritte 1 - 4 auf der gegenuberliegenden Seite wiederholen.

Entfernen Sie den seitlichen Mikrofilm.

Falls erforderlich, fahren Sie mit ,Montage der Regalbeleuchtung” (S. 22) fort.

Abb. 18. Die Transportsicherungen des Einschubbodens befinden sich in den
Montageschienen lber dem Einschubboden.

Abb. 19. Kabelbinder am Einschubboden und Transportband. Es sind nicht alle Abb. 20. Einschubbodenbaugruppe (A) anheben und nach vorne ziehen (B).
Innenverpackungen abgebildet.

Abb. 21. Schlitze zur Winkeljustierung am Bodentrager.
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Betrieb des Gerats

Betrieb des Gerats

A WARNUNG - VERDERB! Inbetriebnahme
Der Eigentiimer ist allein A GEFAHR!

dafur verantwortlich, dass alle

Lebensmittel bei der geeigneten v'f
Temperatur gelagert werden. '!" (AAL

Andernfalls sind Lebensmittel Netzkabel und Stecker auf Schaden lberpriifen,
moglicherweise nicht mehr zum Verzehr geeignet. bevor das Gerat an die Stromversorgung
Der Verlust oder Verderb von Waren in Ihrem Gerat angeschlossen wird. Lassen Sie beschadigte

Gefahr von Stromschlag oder Verbrennungen!

ist nicht von der Garantie abgedeckt. Zusatzlich Originalnetzkabel sofort von einem qualifizierten

zu den unten empfohlenen Installationsverfahren Techniker durch OEM-Komponenten ersetzen.
muss das Gerat zum Sicherstellen der

ordnungsgemafien Funktion 24 Stunden vor
Gebrauch in Betrieb genommen werden.

© BENUTZERAKTION!

Lassen Sie Ihr TRUE-Gerat 24 Stunden lang

leer laufen, bevor Sie es befiillen, um den
ordnungsgemalfien Betrieb zu tiberpriifen. Denken
Sie daran, dass unsere Werksgarantie KEINE
Produktverluste abdeckt!

- Der Kompressor ist beim Kauf des Gerats betriebsbereit.
Das Gerat muss lediglich an eine Steckdose angeschlossen
werden.

- Eine gute Luftzirkulation in Threm TRUE-Gerat ist wichtig.
Achten Sie darauf, dass Produkte nicht gegen die Seiten oder
die Ruickwand dricken und nicht naher als 4" (101,6 mm) an
das Verdampfergehause kommen. Die gekihlte Luft aus dem
Verdampferregister muss im gesamten Gerat zirkulieren. Nur
so ist eine gleichmalige Produkttemperatur gewahrleistet.

- Eine Ubermallige Manipulation der Regelung kann zu
Betriebsstorungen fihren. Wenn Sie den Temperaturregler
einmal austauschen mussen, bestellen Sie das Ersatzteil bei
Ihrem TRUE-Handler oder einem empfohlenen Servicepartner.

- Alle Abdeckungen und Zugangsoffnungen mussen vor der
Inbetriebnahme des Geréats angebracht und ordnungsgemal3
gesichert sein.
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Betrieb des Gerats (Forts.)

Anordnung von Temperaturregelung und Lichtschalter

des Reglers kdnnen sich je nach Modell unterscheiden. Verfiigbarkeit und Position des Lichtschalters kénnen sich je nach Modell
unterscheiden.

o In der Abbildung zeigen das Display und/oder der Knopf des Reglers keine bestimmte Regeleinstellung. Version und Position

Das Licht-Symbol Q zeigt die ungefahre Position des Lichtschalters an. Der elektronische Temperaturregler hat auch eine Lichtschalter-
Funktion. Um das Licht ein- oder auszuschalten, auf den Pfeil nach oben (aM] gehen.

B3
iy 7 7 Lichtschalter bei Glastiirmodellen

?IE, In der oberen Schrankdecke.

iC0$ 0w al M XC IO

L

Werkseitig eingebaute
TruLumina-LEDs (optional)

Zum Andern der Anzeigefarbe
der TruLumina-LEDs den
Lichtschalter aus- und wieder
einschalten. Um sich alle
verfigbaren Farben anzeigen
zu lassen, diesen Schritt
mehrfach wiederholen. Wird
der Lichtschalter mindestens
zwei Sekunden lang in der
Stellung AUS belassen, schaltet
sich die Beleuchtung aus.

Elektronische Temperaturregelung

Hinter/in dem unteren Frontgitter.
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Betrieb des Gerats (Forts.)

Allgemeiner Bedienablauf - Kiihl- und Gefrierschranke

O BENUTZERAKTION!

Weitere Informationen zur Einstellung der Temperaturregelung eines Gerdts oder zum allgemeinen Bedienablauf
sind in unserem Handbuch Gewerbliche Kiihlgerdte — Allgemeine Bedienung in unserer Ressourcenbibliothek unter
www.truemfg.com/support/manuals/#panel4 oder Giber den QR-Code zu finden.

Sobald das Gerat angeschlossen wird, passiert Folgendes...
1. Bei Glastirmodellen leuchtet die Innenbeleuchtung (falls nicht, dann siehe ,Anordnung der Lichtschalter” (S. 22).

2. Das Display der elektronischen Temperaturregelung leuchtet (sofern vorhanden).

Wenn sich das Gerat im Kithimodus befindet

1. Der Kompressor und/oder die Verdampferlifter starten moglicherweise mit einer kurzen Verzégerung. Diese Verzégerung
wird zeit- oder temperaturabhdngig bestimmt. Diese Verzogerung kann auch infolge eines anfanglichen Abtauvorgangs
auftreten, der mindestens sechs (6) Minuten dauert.

2. Der Temperaturregler bzw. das Thermostat schaltet den Kompressor sowie den oder die Verdampferliifter moglicherweise
gleichzeitig ein und aus.
AUSNAHME: Die Modelle TSID, TDBD, TCGG und TMW haben keine(n) Verdampferlfter.

3. Die Temperaturregelung schaltet den Kompressor in Abhangigkeit von der Temperatur des Verdampferregisters oder der
Lufttemperatur ein oder aus, NICHT in Abhdngigkeit von der Produkttemperatur.

a. Mechanische Temperaturregelung oder elektronische Temperaturregelung mit Knopf
i. Die Temperaturregelung schaltet den Kompressor gemafs der definierten Einschalt- und Ausschalttemperatur ein und aus.
1. 9 ist die kalteste Einstellung
2. 1 ist die warmste Einstellung
3.0 oder ,Aus” ist die Ausschaltposition des Kompressors
b. Elektronische Temperaturregelung mit Display

i. Die Temperaturregelung schaltet den Kompressor gemals dem definierten Sollwert und den Temperaturdifferenzialen ein
und aus.

1. Der Sollwert ist die einstellbare programmierte Temperatur, die entweder als Abschalttemperatur genutzt wird oder als
mittlere Aufbewahrungstemperatur (nur wenn ein oberes und ein unteres Differenzial genutzt werden).

2. Ein Temperaturdifferenzial ist eine nicht einstellbare programmierte Temperatur zur Bestimmung, des Ein- und
Ausschaltpunkts des Kompressors (nur wenn der Sollwert die mittlere Aufbewahrungstemperatur ist).

4. Ein analoges Thermometer, ein digitales Thermometer oder ein Display an der elektronischen Regelung kénnen die
Schwankungen oder oberen und unteren Temperatur im Kihlzyklus wiedergeben, nicht die Produkttemperatur.
Die priziseste Methode zur Uberpriifung des Geritebetriebs ist das Messen der Produkttemperatur.

5. Im Kuhlmodus oder Abtaumodus kann es vorkommen, dass der Motor des Verflissigerlifters die Richtung wechselt, um
Schmutz vom Verflissigerregister abzublasen.
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Allgemeiner Bedienablauf - Kiihl- und Gefrierschranke (Forts.)

Wenn sich das Gerat im Abtaumodus befindet...

1. Jedes Gerat muss abgetaut werden. So wird sichergestellt, dass das Verdampferregister frei von Frost und Eisablagerungen
bleibt.

2. Die Abtaufunktion wird entweder von der Temperaturregelung oder von einer Schaltuhr aktiviert.
AUSNAHME: Die Modelle TDC, TFM, THDC und TMW erfordern ein manuelles Abtauen. Die Haufigkeit des manuellen
Abtauens hangt von der Nutzung des Geréts und den Umgebungsbedingungen ab.

a. Mechanische Temperaturregelung
i. Die Temperaturregelung schaltet den Kompressor gemafs der definierten Einschalt- und Ausschalttemperatur ein und aus.

1. Wahrenddessen lauft nur der VerdampferlUfter.
AUSNAHME: Die Modelle TCGG, TDBD und TSID haben keinen Verdampferlifter.

ii. Bei Gefrierschranken mit mechanischer Temperaturregelung erfolgt das Abtauen zeitabhdngig durch eine Schaltuhr.
1. Wahrend des Abtauens sind nur die Abtauheizung und die Ablaufrohrheizung eingeschaltet.

2. Bei Erreichen einer bestimmten Verdampfertemperatur oder nach einer bestimmten Zeitdauer wird der Abtauvorgang
beendet.

iii. Modelle mit einem analogen oder digitalen Thermometer kénnen wahrend des Abtauens hohere Temperaturen als
normal anzeigen.

b. Elektronische Temperaturregelung

i. Die Temperaturregelung ist so programmiert, dass der Abtauvorgang nach einem bestimmten Zeitintervall gestartet wird,
aber das Abtauen bei Erreichen einer bestimmten Temperatur ist ebenfalls moglich.

1. Ein Kihlschrank schaltet wahrend des Abtauens den Kompressor ab, so dass die Verdampferlifter das
Verdampferregister leeren konnen.

2. Fin Gefrierschrank schaltet wéhrend des Abtauens den Kompressor und den Verdampferlifter ab, um das
Verdampferregister mit der elektrischen Heizvorrichtung zu leeren.

ii. Die Temperaturregelung mit Digitalanzeige (falls vorhanden) zeigt beim Abtauen dEF an.

iii. Modelle mit einem analogen oder digitalen Thermometer kénnen wahrend des Abtauens hohere Temperaturen als
normal anzeigen.

iv. Nach dem Abtauen benétigt das Display eine gewisse Zeit, bis die Temperatur angezeigt wird.
Die Temperaturanzeige auf dem Display erfolgt gegebenenfalls verzogert, nachdem ein Abtauvorgang
abgeschlossen wurde. Stattdessen wird wahrend des Kthlzyklus eventuell noch dEF angezeigt.

Wenn das Gerat einen hor- und sichtbaren Alarm auslost...

1. Bitte beachten Sie die Hinweise zur spezifischen Temperaturregelung des Gerates im Handbuch Gewerbliche Kiihlgerdite —
Allgemeine Bedienung; dort finden Sie die maglichen Alarmcodes.
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MODELLSERIE

Wartung und Instandhaltung

A GEFAHR! A WARNUNG!

A\

Gefahr von Stromschlag oder Verbrennungen!

» Wenn Sie eine elektronische Steuerung
ausschalten oder die Temperaturregler auf
0 (Aus-Stellung) stellen, werden NICHT alle
Komponenten stromlos. Ziehen Sie stets
den Netzstecker oder trennen Sie die
Stromversorgung ab, bevor Installations- oder
Instandhaltungsarbeiten durchgefiihrt werden.

+ Das Gerat NICHT mit einem Hochdruckreiniger
oder Schlauch reinigen.

A\

Kéltemittel/ Isolierung sind entflammbar! Lassen
Sie Ihr Gerat von einem lizenzierten Serviceanbieter
warten. So verringert sich das Risiko einer
moglichen Entziindung durch falsche Teile oder
unsachgemaRe Wartung und die Gesundheit und
Sicherheit des Bedieners bleiben gewahrleistet.

Scharfe Kanten!

+ Gehen Sie beim Bewegen, Installieren, Reinigen,
Warten und Instandhalten des Gerats vorsichtig
vor, um Schnittverletzungen zu vermeiden. Seien
Sie vorsichtig, wenn Sie unter das Geréat greifen
oder Metallteile anfassen.

- Halten Sie lIhre Finger von Quetschkanten
fern, z. B. von den Zwischenrdumen zwischen
Geréatetlren und angrenzenden Geréaten. Gehen
Sie beim SchlieBen von Tlren umsichtig vor,
wenn Kinder in der Nahe sind.

Quetsch- und Schnittgefahr! Halten Sie Abstand,
wenn Sie das Gerdt auspacken, aufstellen, bewegen
oder warten.

A

A WARNUNG!

« Installation und Wartung des Geréts diirfen nur
von qualifizierten Technikern durchgefihrt
werden. Wenn Sie Hilfe bei der Suche nach
einem Kiihlgeratetechniker in Ihrer Region
bendtigen, um Installation, Wartung oder Service
durchfiihren zu lassen, verwenden Sie bitte
unsere Serviceanbieter-Suche unter
www.truemfg.com/support/service-locator.

+ Schalten Sie wahrend der Wartungs-
und Instandhaltungsarbeiten alle
Versorgungseinrichtungen (Gas, Strom, Wasser)
gemal den anerkannten Praktiken aus und
sperren Sie sie ab.

Rutschige Oberflachen! Feuchtigkeit, die durch
unsachgemaBe Entleerung entsteht, kann zu
rutschigen Oberfldchen in der Ndhe des Gerdts
fUhren. Sie sind verpflichtet, lhre Kunden sofort
Uber rutschige Oberflachen zu informieren und
diese zu trocknen. Nasse Boden miissen mit einem
entsprechenden Schild gekennzeichnet werden,
das auf die Rutschgefahr hinweist.

A\
O

Der Eigentiimer des Gerdts ist verantwortlich fir
die Durchfiihrung einer Gefahrdungsbeurteilung
der persénlichen Schutzausristung (PSA) und fir
Gewadhrleistung eines angemessenen Schutzes bei
Wartungs- und Reinigungsarbeiten.

Verwenden Sie bei der Installation und Wartung
geeignete Werkzeuge, Sicherheitsausriistung und
PSA.

TEC_TM_337 | REV.A | DE
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Wartung und Instandhaltung (Forts.)

O HINWEIS!

- Der Eigentiimer des Gerats ist fiir die
ordnungsgemafle Wartung, wie in der
Installationsanleitung beschrieben,
verantwortlich. Routinemafige Pflege- und
Wartungsarbeiten sind nicht von der TRUE-

0 Garantie abgedeckt.

+ Weitere Wartungsanweisungen finden Sie im

Medien-Center unter www.truemfg.com.

- Alle Gerateeinstellungen durfen erst
vorgenommen werden, NACHDEM Uberprift
wurde, ob das Gerat eben und sicher steht.

Austauschen von Komponenten

© BENUTZERAKTION!

« Tauschen Sie Komponenten ausschlieB8lich
gegen Originalersatzteile aus, wie in Abb. 1
gezeigt. Originalersatzteile minimieren das Risiko
einer moglichen Entziindung durch falsche
Teile. TRUE ist nicht verantwortlich fiir Defekte
oder Schaden durch Teile, die nicht von TRUE

zugelassen wurden. Bei Schaden durch Teile, die

o nicht vom Originalhersteller stammen, erlischt die

Garantie.

Abb. 1. Beispiel fur Originalersatzteile.

+ Lassen Sie lhr Gerat von einem lizenzierten
Serviceanbieter warten. So verringert sich das
Risiko einer moglichen Entziindung durch falsche
Teile oder unsachgemafBe Wartung und die
Gesundheit und Sicherheit des Bedieners bleiben
gewahrleistet.
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Empfohlene Wartung

Siehe unten ,Empfohlene Wartungsarbeiten und -intervalle”. Einige Schritte kdnnen je nach lhrer Installation haufiger erforderlich sein.

Wartungsarbeiten Monatlich | Vierteljahrlich|  Jahrlich

Uberpriifen Sie, ob das Gerit die Produkttemperatur aufrechterhilt. X X X

Uberpriifen Sie das Netzkabel auf Schiaden; falls es beschadigt ist,

. X X X
ersetzen Sie es sofort.
Prifen Sie, ob das Netzkabel vollsténdig in die Steckdose X
eingesteckt ist
Uberpriifen Sie den Gesamtzustand des Gerits und seiner X X X
Komponenten (z. B. Lenkrollen, Tliren und Scharniere).
Uberpriifen Sie die Funktion aller beweglichen Teile X
(z. B. Luftermotoren, Tlren und Tdrschnire).
Prifen Sie den physischen Zustand aller Dichtungen; X X
stellen Sie sicher, dass die Dichtungen richtig abdichten.
Uberpriifen Sie alle Lampen, Lampenhalterungsanschliisse, X X X

LED-Module und LED-Modulanschliisse.

Uberpriifen Sie alle Verflissigerregister (Vorder- und Riickseite) auf
Staub und Verunreinigungen; falls vorhanden, entfernen Sie die X X X
Verunreinigungen.

Uberpriifen Sie den physischen Zustand aller Verfliissiger- und
Verdampferregister; richten Sie die Registerlamellen bei Bedarf X X
gerade.

Prifen Sie alle Verdampfer auf Staub und Verunreinigungen;
falls vorhanden, entfernen Sie die Verunreinigungen.

Priifen Sie, ob die Abflussleitung frei von Verunreinigungen ist. X X
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Wartung und Instandhaltung (Forts.)

Modell: Seriennummer:

Jan. ‘ Feb.‘ Méir.‘ Apr. ‘ Mai ‘ Jun. ‘ Jul. ‘ Aug.‘ Sep.‘ Okt.‘ Nov.‘ Dez.
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MODELLSERIE

truemfg.com

Reinigen des Verfliissigerregisters

A GEFAHR!

Gefahr von Stromschlag oder Verbrennungen!

« Ziehen Sie stets den Netzstecker oder trennen Sie
die Stromversorgung ab, bevor Installations- oder
Instandhaltungsarbeiten durchgefiihrt werden.

>

+ Das Gerat NICHT mit einem Hochdruckreiniger
oder Schlauch reinigen.

A WARNUNG!

Der Eigentiimer des Gerats ist verantwortlich fr
die Durchfiihrung einer Gefahrdungsbeurteilung
der persénlichen Schutzausristung (PSA) und fir
Gewadhrleistung eines angemessenen Schutzes bei
Wartungs- und Reinigungsarbeiten.

Verwenden Sie bei der Installation und Wartung
geeignete Werkzeuge, Sicherheitsausriistung und
PSA.

Scharfe Kanten! Die Lamellen der Register

sind scharfkantig, und auch andere Metallteile
kénnen scharfe Kanten aufweisen. Gehen Sie
beim Bewegen, Installieren, Reinigen, Warten
und Instandhalten des Gerats vorsichtig vor, um
Schnittverletzungen zu vermeiden.

Gefahr von Augenverletzungen! Staub und Spane
in der Luft kdnnen Augenverletzungen verursachen.
Augenschutz empfohlen.

> B Q6P

© BENUTZERAKTION!

Legen Sie KEIN Filtermaterial vor das
VerflUssigerregister.

O HINWEIS!

Die Reinigung des Verflussigerregisters ist NICHT
von der Garantie gedeckt!
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Benotigtes Werkzeug
Es werden unter anderem folgende Werkzeuge und Hilfsmittel
benotigt:

- Kreuzschlitzschraubendreher oder Akkuschrauber mit

Kreuzschlitz-Bit

« 1/4"-Schraubenschlssel

« 3/8"-Schraubenschlssel

- Feste Burste

- Druckluftbehalter

- Staubsauger

- Taschenlampe

« Augenschutz

« Schutzhandschuhe

Vorgehensweise

1. Ziehen Sie den Gerédtestecker oder trennen Sie die
Stromversorgung zum Gerat.

2. Entfernen Sie das vordere Liftungsgitter des Gerdtes. Siehe
Abb. 1 und Abb. 2.

3. Die Lamellen des vorderen VerflUssigerregisters vorsichtig mit
einer starren Birste von angesammeltem Schmutz befreien,
siehe Abb. 3.

4, Wenn die Oberflache der Rohren vom Schmutz befreit ist,
prifen Sie mit einer Taschenlampe, ob durch den Verflussiger
zu sehen ist, wie sich der Lufterfligel des VerflUssigers dreht.
Siehe Abb. 4

Bei freier Sicht konnen Sie das Luftungsgitter wieder
anbringen, das Gerat an die Stromversorgung anschlief3en
und den Betrieb tUberprifen. Wenn die Sicht weiterhin durch
Schmutz versperrt ist, mit Schritt 5 fortfahren.

5. Entfernen Sie die Schrauben des Verflussigersockels.
Siehe Abb. 5

6. Sofern vorhanden, die Schrankhalterung entfernen.
Siehe Abb. 6.

7. Schieben Sie den Verflissiger vorsichtig heraus
(die Schlauchverbindungen sind flexibel). Siehe Abb. 7.

8. Spulen Sie das Verflssigerregister vorsichtig mit Druckluft oder
CO, durch, bis es sauber ist.

9. Den Schmutz um und hinter dem Bereich des Verflissigers
sorgfdltig absaugen.

10. Bringen Sie die Halterungen des Registers wieder an (sofern
zutreffend). Schieben Sie Kompressoreinheit vorsichtig wieder
ein und schrauben Sie sie fest. Siehe Abb. 8.

11. Befestigen Sie das Luftungsgitter, schlieSen Sie das Gerdt an
die Stromversorgung an und Uberprufen Sie den Betrieb.
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Abb. 1. Lage der Schrauben, mit denen das vordere Liftungsgitter befestigt ist. Abb. 2. Das vordere Luftungsgitter vorsichtig vom Gerat abziehen.
Schranke mit zwei Tiiren dargestellt.

W@i‘&&lﬁ&:&
R
NN

Abb. 3. Biirsten Sie niemals quer iber Lamellen des Registers! Abb. 4. Priifen Sie, ob alle Verstopfungen beseitigt wurden.

(B

Abb. 7. Den Verflussiger vorsichtig herausziehen. Abb. 8. Setzen Sie den Verfliissiger vorsichtig wieder ein und drehen Sie die
Schrauben ein.

TEC_TM_337 | REV. A | DE 10/1/2026 Seite 31 von 36



Wartung und Instandhaltung (Forts.)

MODELLSERIE

truemfg.com

Reinigung und Pflege von Oberflachen

A GEFAHR!

Gefahr von Stromschlag oder Verbrennungen!

+ Das Gerat NICHT mit einem Hochdruckreiniger
oder Schlauch reinigen.

A\

A WARNUNG!

Rutschige Oberflachen! Feuchtigkeit, die durch
unsachgemaBe Entleerung entsteht, kann zu
rutschigen Oberfldchen in der Ndhe des Geréts
fUhren. Sie sind verpflichtet, lhre Kunden sofort
Uber rutschige Oberflachen zu informieren und
diese zu trocknen. Nasse Boden miissen mit einem
entsprechenden Schild gekennzeichnet werden, das
auf die Rutschgefahr hinweist.

>|

Der Eigentiimer des Gerdts ist verantwortlich fir
die Durchfiihrung einer Gefahrdungsbeurteilung
der persénlichen Schutzausristung (PSA) und fir
Gewadhrleistung eines angemessenen Schutzes bei
Wartungs- und Reinigungsarbeiten.

Verwenden Sie bei der Installation und Wartung
geeignete Werkzeuge, Sicherheitsausriistung und
PSA.

© BENUTZERAKTION!

VERWENDEN SIE FUR GLASTUREN KEINE
REINIGUNGSMITTEL AUF ZITRUSBASIS.

A
O
@
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Dichtungen

+ Reinigen Sie die Dichtungen mit warmer Seifenlauge.

- Verwenden Sie KEINE scharfen Werkzeuge oder Messer, um
eine Dichtung abzuschaben.

- Verwenden Sie maglichst keine starken industriellen
Reinigungsmittel.

Glas

« Reinigen Sie Glaselemente mit einem milden Glasreiniger.
Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel auf Zitrusbasis.

Innenraum

« Reinigen Sie die Innenflachen mit einer milden Lésung
aus Backpulver und Wasser, um die Geruchsbildung zu
verringern. Verwenden Sie KEINE scharfen oder scheuernden
Reinigungsmittel.

- Verwenden Sie fur die Reinigung von Kunststoff- oder
pulverbeschichteten Teilen warme Seifenlauge. Verwenden
Sie KEINE Edelstahlreiniger oder ahnliche Losungsmittel.

AuBenseite

« Verwenden Sie fur die Reinigung von Kunststoff- oder
pulverbeschichteten Teilen warme Seifenlauge. Verwenden
Sie KEINE Edelstahlreiniger oder dahnliche Losungsmittel.

- Reinigen Sie Edelstahl NICHT mit Stahlwolle oder
Scheuermitteln. Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel
oder Entfetter, die Chloride oder Phosphate enthalten.
Weitere Einzelheiten finden Sie in den modellspezifischen
Installationsanleitungen.
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Pflege und Reinigung von Edelstahl

O BENUTZERAKTION!

NIEMALS STAHLWOLLE, SCHEUERMITTEL
ODER AUF CHLOR BASIERENDE PRODUKTE
ZUM REINIGEN VON EDELSTAHLFLACHEN
VERWENDEN.

Reinigung und Pflege von Edelstahl

True Caliber bietet umweltfreundliche
Reinigungsmittel und Polituren fur Edelstahl
als Teil der Pflegeproduktserie im True Caliber-
Shop unter https://store.trueresidential.
com/collections/maintenance-1 an.

Feinde des Edelstahls

Alternativ konnen Sie den QR-Code scannen.

Gerate und Hardware in

Im Wesentlichen zerstéren drei Dinge die Passivierungsschicht von kundenspezifischer Lackierung

Edelstahlflachen und fordern die Korrosion.

« Kratzer von Drahtbursten, Schabern und Stahlwolle
oder anderen Werkzeugen, die eine Edelstahloberflache
beschadigen.

- Ablagerungen konnen auf dem Edelstahl Flecken
hinterlassen. Je nachdem, in welcher Region Sie leben, ist
Ihr Wasser hart oder weich. Hartes Wasser kann Flecken
hinterlassen. Wenn es erwdrmt wird und zu lange auf der
Oberflache bleibt, konnen Ablagerungen entstehen. Diese
Ablagerungen kénnen die Passivierungsschicht zerstoren
und Rost verursachen. Riickstdnde von der Zubereitung von
Speisen oder Wartungsarbeiten mussen schnellstmdglich
entfernt werden.

- Chloride in Kochsalz, Lebensmitteln und Wasser sowie
in Haushalts- und Industriereinigern. Dies sind die
ungunstigsten Chloride fir Edelstahl.

TEC_TM_337 | REV. A | DE

- Fur lackierte Turen und andere
Oberflachen eine milde Seifenlésung
und ein weiches Mikrofasertuch
verwenden.

- Das Reinigungsset fur farbige
Oberflachen von True Calibers finden
Sie in unserer Pflegeproduktserie unter
https://store.trueresidential.com/
collections/maintenance-1. Alternativ
konnen Sie den QR-Code scannen.
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8 Tipps zur Rostvermeidung auf Edelstahl

Ausriistung sauber halten

Beugen Sie der Entstehung von hartnackigen Flecken durch
hdufiges Reinigen vor. Verwenden Sie die empfohlenen Reiniger
(alkalisch-chlorierte oder chloridfreie Reiniger).

Die richtigen Reinigungswerkzeuge verwenden

Vermeiden Sie scheuernde Werkzeuge bei der Reinigung Ihrer
Edelstahlprodukte. Weiche Tlcher und Kunststoffschwamme
beschédigen die Passivierungsschicht des Edelstahls nicht.

Entlang der Polierlinien polieren

Auf einigen Edelstahloberfldchen sind sogenannte Polierlinien bzw.

eine ,Maserung” zu erkennen. Wenn Polierlinien sichtbar sind, dann
immer parallel zu diesen streichen. Wenn keine Maserung sichtbar
ist, verwenden Sie einen Kunststoffschwamm oder ein weiches
Tuch.

Alkalische, alkalisch-chlorierte oder chloridfreie
Reinigungsmittel verwenden

Viele herkdmmliche Reinigungsmittel enthalten viele

Chloride. Die Industrie bietet inzwischen zunehmend
chloridfreie Reinigungsmittel an. Wenden Sie sich an Ihren
Reinigungsmittelanbieter, wenn Sie sich beim Chloridgehalt lhres
Reinigers nicht sicher sind. Fragen Sie nach einer Alternative,
wenn |hr derzeitiges Reinigungsmittel Chloride enthalt.

Aullerdem Reinigungsmittel vermeiden, die Quartdrsalze enthalten.

Diese greifen Edelstahl an und verursachen Lochfral3 und Rost.
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Abspiilen

Nach der Verwendung chlorierter Reinigungsmittel sofort absptlen
und trocken wischen. Auch alle anderen Reinigungsmittel

sowie Wasser sollten moglichst schnell abgewischt werden.

Das Edelstahlgerat an der Luft trocknen lassen. Der Sauerstoff tragt
zum Erhalt der Passivierungsschicht des Edelstahls bei.

Auf Edelstahl niemals Salzsaure (Chlorwasserstoffsaure)
verwenden

Selbst in verdinnter Form kann Salzsaure Korrosion, Lochfral3 und
Spannungsrisskorrosion an Edelstahl verursachen.

Wasseraufbereitung

Um Ablagerungen zu vermeiden, sollte hartes Wasser nach
Maoglichkeit enthartet werden. Der Einbau eines Wasserfilters
kann korrosive und andere unangenehme Substanzen aus dem
Wasser entfernen. Salze in einem ordnungsgemal’ gewarteten
Wasserentharter wirken sich vorteilhaft aus. Einen Spezialisten fur
Wasseraufbereitung konsultieren, wenn die Anforderungen zu
ordnungsgemafen Aufbereitung unklar ist.

RegelméaBige Erneuerung und Passivierung des Edelstahls

Edelstahl erhélt seinen Rostschutz durch schitzende Chromoxide
auf seiner Oberflache. Werden diese Oxide durch Scheuern

oder Reaktion mit schadlichen Chemikalien entfernt, dann

wird das Eisen im Stahl freigelegt und oxidiert (rostet). Die
Passivierung ist ein chemischer Prozess, der freies Eisen und andere
Verunreinigungen von der Oberflache des Edelstahls entfernt,

so dass sich die schiitzenden Chromoxide neu bilden kénnen.
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Umdrehen des Schilddeflektors (falls vorhanden)
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Wartung und Instandhaltung (Forts.)

Der Schilddeflektor reflektiert das Licht des LED-Moduls. Er

ist werkseitig eingebaut und reflektiert das Licht zurtick auf

das Produkt. Fir Anwendungen mit Turaufkleber wird der
Schilddeflektor umgedreht, damit das Licht durch den Aufkleber
scheint.

Vorgehensweise

1.

N oo v o»ow

Trennen Sie den Netzstecker ab oder schalten Sie die
Stromversorgung aus.

Entfernen Sie das LED-Modul aus den LED-Halterungen.
Siehe Abb. 1.

Entfernen Sie die LED-Halterungen. Siehe Abb. 2.

Drehen Sie den Schilddeflektor um. Siehe Abb. 3.
Bringen Sie die LED-Halterungen wieder an. Siehe Abb. 3.
Setzen Sie das LED-Modul wieder ein.

Stellen Sie die Spannungsversorgung wieder her und
Uberprifen Sie die Funktion.
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Abb. 1. Nehmen Sie das LED-Modul aus den LED-Halterungen heraus.

Abb. 2. Schrauben Sie die LED-Halterungen ab. Andere LED-Halterungen nicht
abgebildet.

Abb. 3. Umgekehrt angebrachter Schilddeflektor und LED-Halterungen.
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